	办公家具物资采购投标报价清单

	编号
	区域
	名称
	规格
	材质/配置要求
	数量
	综合单价
（元）
	合计价
（元）
	备注

	1
	办公室1
	班台
	2400W*2080D*760H
	1. 进口橡木框架，含水率7%-11%，防腐，防虫；
2. 油漆：采用优质油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	1
	
	
	

	2
	
	文件柜
	4000W*400D*2000H（需依现场尺寸定制）
	1. 进口橡木框架，含水率7%-11%，防腐，防虫；
2. 油漆：采用优质油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	1
	
	
	

	3
	
	班椅
	高背
	1. 优质实木框架，含水率7%-11%,防腐，防虫；
2. 油漆：采用优质油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 进口牛皮软包，海棉密度45kg/m³以上；                                                                            4. 椅脚：实木五星脚椅，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
	1
	
	
	

	4
	
	班前椅
	常规
	1. 优质实木框架，含水率7%-11%,防腐，防虫；
2. 油漆：采用优质油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 进口科技布，海棉密度45kg/m³以上；                                                                            4. 椅脚：弓形金属脚架支撑。
	2
	
	
	

	5
	
	沙发
	四人位
	1.基材：采用12mm曲木成型板材依据人体工学原理，板材承受力达300kg； 
2.面料：采用优质牛皮，手感好，透气性强、具有防虫、防滑不退色等特点； 
3.海绵：采用，35#-50#高密度聚酯海绵，阻燃级别高且柔软性能好、回弹性高、不变形； 
4.金属四脚架支撑。
	1
	
	
	

	6
	
	长茶几
	1400W*700D*480H
	1. 进口橡木框架，含水率7%-11%，防腐，防虫；
2. 油漆：采用优质油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	1
	
	
	

	7
	
	茶水柜
	1200W*400D*800H
	1. 进口橡木框架，含水率7%-11%，防腐，防虫；
2. 油漆：采用优质油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	1
	
	
	

	8
	接待室1
	茶桌
	1600W*760D*730H
	1.采用白蜡木:优质实木，经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率控制范围 8-12%。采用环保型水性漆，四底两面，开放式涂装效果；水性漆不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离 TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境。采用榫卯工艺，丁氏拼板胶，坚固耐用，传承中华千年技艺精髓。全部使用高端五金配件，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。
	1
	
	
	

	9
	
	主椅
	630W*520D*770H
	1.采用白蜡木:优质实木，经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率控制范围 8-12%。采用环保型水性漆，四底两面，开放式涂装效果；水性漆不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离 TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境。采用榫卯工艺，丁氏拼板胶，坚固耐用，传承中华千年技艺精髓。
	1
	
	
	

	10
	
	方凳
	350W*350D*420H
	1.采用白蜡木:优质实木，经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率控制范围 8-12%。采用环保型水性漆，四底两面，开放式涂装效果；水性漆不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离 TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境。采用榫卯工艺，丁氏拼板胶，坚固耐用，传承中华千年技艺精髓。
	2
	
	
	

	11
	
	客椅
	480W*410D*740H
	1.采用白蜡木:优质实木，经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率控制范围 8-12%。采用环保型水性漆，四底两面，开放式涂装效果；水性漆不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离 TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境。采用榫卯工艺，丁氏拼板胶，坚固耐用，传承中华千年技艺精髓。
	2
	
	
	

	12
	办公室2
	班台
	2200W*1800D*760H
	1. 进口橡木框架，含水率7%-11%，防腐，防虫；
2. 油漆：采用优质油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 五金配件：选用优质品质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	1
	
	
	

	13
	
	文件柜
	3600W*400D*2000H（需依现场尺寸定制）
	1. 进口橡木框架，含水率7%-11%，防腐，防虫；
2. 油漆：采用优质油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 五金配件：选用优质品质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	1
	
	
	

	14
	
	班椅
	常规
	1. 优质实木框架，含水率7%-11%,防腐，防虫；
2. 油漆：采用优质油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 进口牛皮软包，海棉密度45kg/m³以上；                                                                            4. 椅脚：实木五星脚椅，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
	1
	
	
	

	15
	
	班前椅
	常规
	1. 优质实木框架，含水率7%-11%,防腐，防虫；
2. 油漆：采用优质油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 进口西皮软包，海棉密度45kg/m³以上；                                                                            4. 椅脚：弓形金属脚架支撑。
	2
	
	
	

	16
	
	沙发
	3+1
	1.基材：采用12mm曲木成型板材依据人体工学原理，板材承受力达300kg； 
2.面料：采用优质牛皮，手感好，透气性强、具有防虫、防滑不退色等特点； 
3.海绵：采用，35#-50#高密度聚酯海绵，阻燃级别高且柔软性能好、回弹性高、不变形； 
4.木制架支撑。
	1
	
	
	

	17
	
	长茶几
	1200W*600D*480H
	1. 进口橡木框架，含水率7%-11%，防腐，防虫；
2. 油漆：采用优质油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	1
	
	
	

	18
	
	方茶几
	600W*600D*480H
	1. 进口橡木框架，含水率7%-11%，防腐，防虫；
2. 油漆：采用优质油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	1
	
	
	

	19
	
	茶水柜
	1200W*400D*800H
	1. 进口橡木框架，含水率7%-11%，防腐，防虫；
2. 油漆：采用优质油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	1
	
	
	

	20
	接待室2
	茶桌
	1600W*760D*730H
	1.采用白蜡木:优质实木，经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率控制范围 8-12%。采用环保型水性漆，四底两面，开放式涂装效果；水性漆不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离 TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境。采用榫卯工艺，丁氏拼板胶，坚固耐用，传承中华千年技艺精髓。全部使用高端五金配件，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。
	1
	
	
	

	21
	
	主椅
	630W*520D*770H
	1.采用白蜡木:优质实木，经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率控制范围 8-12%。采用环保型水性漆，四底两面，开放式涂装效果；水性漆不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离 TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境。采用榫卯工艺，丁氏拼板胶，坚固耐用，传承中华千年技艺精髓。
	1
	
	
	

	22
	
	方凳
	350W*350D*420H
	1.采用白蜡木:优质实木，经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率控制范围 8-12%。采用环保型水性漆，四底两面，开放式涂装效果；水性漆不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离 TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境。采用榫卯工艺，丁氏拼板胶，坚固耐用，传承中华千年技艺精髓。
	2
	
	
	

	23
	
	客椅
	480W*410D*740H
	1.采用白蜡木:优质实木，经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率控制范围 8-12%。采用环保型水性漆，四底两面，开放式涂装效果；水性漆不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离 TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境。采用榫卯工艺，丁氏拼板胶，坚固耐用，传承中华千年技艺精髓。
	2
	
	
	

	24
	
	沙发
	3人位(2200W)
	1.基材：采用12mm曲木成型板材依据人体工学原理，板材承受力达300kg； 
2.面料：采用优质西皮，手感好，透气性强、具有防虫、防滑不退色等特点； 
3.海绵：采用，35#-50#高密度聚酯海绵，阻燃级别高且柔软性能好、回弹性高、不变形； 
4.其他：不锈钢弓形脚架及皮包扶手。
	1
	
	
	

	25
	
	茶几
	1000W*500D*480H
	1. 进口橡木框架，含水率7%-11%，防腐，防虫；
2. 油漆：采用优质油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	1
	
	
	

	26
	
	茶水柜
	800W*400D*800H
	1. 进口橡木框架，含水率7%-11%，防腐，防虫；
2. 油漆：采用优质油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	1
	
	
	

	27
	办公室3
	班台
	1800W*1600D*760H
	1. 进口橡木框架，含水率7%-11%，防腐，防虫；
2. 油漆：采用优质油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 五金配件：选用优质品质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	7
	
	
	

	28
	
	文件柜
	1800W*400D*2000H
	1. 进口橡木框架，含水率7%-11%，防腐，防虫；
2. 油漆：采用优质油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 五金配件：选用优质品质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	7
	
	
	

	29
	
	班椅
	常规
	1. 优质实木框架，含水率7%-11%,防腐，防虫；
2. 油漆：采用优质油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 进口牛皮软包，海棉密度45kg/m³以上；                                                                            4. 椅脚：实木五星脚椅，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
	7
	
	
	

	30
	
	班前椅
	常规
	1.. 进口西皮软包，海棉密度45kg/m³以上
2. 金属不锈钢弓形脚架。
	14
	
	
	

	31
	
	沙发
	3人位(2200W)
	1.基材：采用12mm曲木成型板材依据人体工学原理，板材承受力达300kg； 
2.面料：采用优质西皮，手感好，透气性强、具有防虫、防滑不退色等特点； 
3.海绵：采用，35#-50#高密度聚酯海绵，阻燃级别高且柔软性能好、回弹性高、不变形； 
4.其他：不锈钢弓形脚架及皮包扶手。
	7
	
	
	

	32
	
	茶几
	1000W*500D*480H
	1. 进口橡木框架，含水率7%-11%，防腐，防虫；
2. 油漆：采用优质油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	7
	
	
	

	33
	
	茶水柜
	800W*400D*800H
	1. 进口橡木框架，含水率7%-11%，防腐，防虫；
2. 油漆：采用优质油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	7
	
	
	

	34
	中层办公室
	办公桌+2F党群办公桌
	1600W*1400D*750H
	1. 基材：采用实木多层板,三聚氰胺贴面，符合国际E1级标准，木材含水率控制为8%-12%；
2. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
3.带键盘架，固定柜+主机托、带走线盒，前挡板不落地。
	6
	
	
	

	35
	
	办公桌
	1500W*1400D*750H
	
	2
	
	
	

	36
	
	办公椅+2F党群办公椅
	带靠枕网椅
	1. 优质PVC椅架，强度高，耐变形；
2. 优质网布软包，海棉密度45kg/m³以上；
3. 优质气压棒及转椅底盘，可上下升降，
4. 优质不锈钢五星脚架及脚轮，带PP扶手，带头枕。
	8
	
	
	

	37
	
	前椅+2F党群前椅
	常规
	1. 优质PVC椅架，强度高，耐变形；
2. 优质网布软包，海棉密度45kg/m³以上；
3. 优质五金脚架。
	6
	
	
	

	38
	职员办公室
	L型屏风+2F党群L型屏风
	1400W*1400D*1100H
	1. 基材：采用实木多层板,三聚氰胺贴面，符合国际E1级标准，木材含水率控制为8%-12%；
2. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
3.带键盘架，固定柜+主机托。
	46
	
	
	

	39
	
	办公椅+2F党群办公椅
	常规
	1. 优质PVC椅架，强度高，耐变形；
2. 优质网布软包，海棉密度45kg/m³以上；
3. 优质气压棒及转椅底盘，可上下升降，
4. 优质不锈钢五星脚架及脚轮，带PP扶手。
	46
	
	
	

	40
	
	洽谈桌
	600φ*550H
成本部/开发部
	1.采用多层实木板.
2.木质脚架支撑。
	2
	
	
	

	41
	
	洽谈椅
	常规
成本部/开发部
	1.基材：采用白蜡木实木框架；
2.面料：优质进口西皮软包，海棉密度45kg/m³以上点；
	8
	
	
	

	42
	值班室
	值班桌
	1600W*700D*750H
	1. 基材：采用实木多层板,三聚氰胺贴面，符合国际E1级标准，木材含水率控制为8%-12%；
2. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
3.带键盘架+主机托。
	1
	
	
	

	43
	
	办公椅
	常规
	1. 优质PVC椅架，强度高，耐变形；
2. 优质网布软包，海棉密度45kg/m³以上；
3. 优质气压棒及转椅底盘，可上下升降，
4. 优质不锈钢五星脚架及脚轮，带PP扶手。
	1
	
	
	

	44
	大厅
	接待台
	3000W*1500D*1050H
	1. 基材：优质，采用实木多层板,符合国际E1级标准，木材含水率控制为8%-12%；
2. 五金配件：选用进口海福乐五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈等处理。
2.白色（爵士白石材）+木纹色
	1
	
	
	

	45
	
	接待椅
	常规
	1. 优质PVC椅架，强度高，耐变形；
2. 优质网布软包，海棉密度45kg/m³以上；
3. 优质气压棒及转椅底盘，可上下升降，
4. 优质不锈钢五星脚架及脚轮，带PP扶手。
	2
	
	
	

	46
	会客室
	接待沙发
	910W*900D920H
	1. 优质橡木框架，含水率7%-11%，防腐，防虫；
2. 油漆：采用优质油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 优质绒布软包，海棉密度45kg/m³以上；
4. 优质实木油漆脚架。
5.坐垫可拆洗。
	6
	
	
	

	47
	
	茶几
	400W*600D*550H
	1. 基材：采用优质橡木板，符合国际E1级标准，木材含水率控制为8%-12%；
2. 油漆：采用优质油漆,五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	3
	
	
	

	48
	会议区
	1F会议桌
	3200W*1400D*750H
	1. 基材：采用实木多层板,三聚氰胺贴面，符合国际E1级标准，木材含水率控制为8%-12%；
2. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	1
	
	
	

	49
	
	3F会议桌
	4000W*1400D*760H）
	1. 基材：采用多层实木板，三聚氰胺贴面，符合国际E1级标准，木材含水率控制为8%-12%；
2. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	1
	
	
	

	50
	
	1F茶水柜
	800W*400D*800H
	1. 基材：采用实木多层板,三聚氰胺贴面，符合国际E1级标准，木材含水率控制为8%-12%；
2. 五金配件：选用五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	1
	
	
	

	51
	
	1F+3F会议椅
	常规转椅
	1.基材：采用12mm曲木成型板材依据人体工学原理，板材承受力达300kg； 
2.面料：采用优质西皮，手感好，透气性强、具有防虫、防滑不退色等特点； 
3.海绵：采用，35#-50#高密度聚酯海绵，阻燃级别高且柔软性能好、回弹性高、不变形； 
4.其他：不锈钢弓形脚架及皮包扶手。
	22
	
	
	

	52
	
	2F会议桌
	2000φ*760H
	1. 基材：采用进口橡木板，符合国际E1级标准，木材含水率控制为8%-12%；
2. 油漆：采用优质油漆,五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	1
	
	
	

	53
	
	2F弧形条桌
	1800W*400D*760H
	
	4
	
	
	

	54
	
	2F会议椅
	常规带扶手
	1. 进口橡木框架，含水率7%-11%，防腐，防虫；
2. 油漆：采用优质油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 优质牛皮软包，海棉密度45kg/m³以上；
4. 优质实木油漆扶手及脚架。
	12
	
	
	

	55
	
	2F会议椅
	常规不带扶手
	1. 进口橡木框架，含水率7%-11%，防腐，防虫；
2. 油漆：采用优质油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 优质牛皮软包，海棉密度45kg/m³以上；
4. 无扶手。
	18
	
	
	

	56
	
	2F茶水柜
	1200W*400D*850H
	1. 基材：采用优质橡木板，符合国际E1级标准，木材含水率控制为8%-12%；
2. 油漆：采用优质油漆,五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	1
	
	
	

	57
	
	2F会议桌
	2400W*1200D*760H
	1. 进口橡木框架，含水率7%-11%，防腐，防虫；
2. 油漆：采用优质油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	1
	
	
	

	58
	
	2F会议椅
	常规弓形脚
	1. 优质西皮软包，海棉密度45kg/m³以上；
2. 优质优质不锈钢脚架支撑。
	8
	
	
	

	59
	
	2F会议椅
	常规弓形脚
	1. 进口西皮及海绵软包，海棉密度45kg/m³以上；
2. 优质优质不锈钢脚架支撑。
3. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	2
	
	
	

	60
	餐厅1
	餐桌
	φ2000*760H
	1. 基材：采用优质AA级橡木指接板，符合国际E1级标准，木材含水率控制为8%-12%;
2. 封边用材：采用橡木实木收边；
3. 油漆：采用优质油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
4. 五金配件：选用优质品质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
5. 优质制动电机和涡轮装置。餐桌白色转盘为爵士白石材，转速为1转/4分钟；电池充电循环寿命不小于600次；桌频不失真输出功率大于1W。
	1
	
	
	

	61
	
	餐椅
	常规不带扶手
	1. 进口橡木框架，含水率7%-11%,防腐，防虫；
2. 油漆：采用优质油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 面料采用西皮软包，海棉密度45kg/m³以上；
	12
	
	
	

	62
	
	沙发
	3+1
	1. 优质实木框架，含水率7%-11%，防腐，防虫；
2. 油漆：采用优质油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 优质进口西皮软包，海棉密度45kg/m³以上；
	1
	
	
	

	63
	
	长茶几
	1200W*600D*480H
	1. 基材：采用优质橡木板，符合国际E1级标准，木材含水率控制为8%-12%；
2. 油漆：采用优质油漆,五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	1
	
	
	

	64
	
	圆茶几
	600D*480H
	1. 基材：采用优质橡木板，符合国际E1级标准，木材含水率控制为8%-12%；
2. 油漆：采用优质油漆,五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
4. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	1
	
	
	

	65
	
	茶水柜
	1200W*400D*850H
	1. 进口橡木框架，含水率7%-11%，防腐，防虫；
2. 油漆：采用优质油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
3. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
4. 木门柜中间做隔板
	1
	
	
	

	66
	餐厅2
	餐桌
	1200W*600D*750H
	1. 基材：采用优质橡木板，符合国际E1级标准，木材含水率控制为8%-12%；
2. 油漆：采用优质油漆,五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；
4. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	10
	
	
	

	67
	
	餐桌
	1200W*400D*750H
	
	2
	
	
	

	68
	
	餐椅
	常规
	
	44
	
	
	

	69
	休闲区
	休闲桌
	φ600*550H
	1.采用多层实木板.
2.木质脚架支撑。
	4
	
	
	

	70
	
	休闲椅
	常规
	1.基材：采用白蜡木实木框架；
2.面料：优质进口西皮软包，海棉密度45kg/m³以上点；
	16
	
	
	

	71
	
	书架组合
	4090W*410D*1700H
	1. 基材：采用实木多层板,三聚氰胺贴面，符合国际E1级标准，木材含水率控制为8%-12%；
2.五金配件：选用优质品质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	1
	
	
	

	分项投标总价（元）
	


	厨房设备采购投标报价清单

	编号
	区域
	名称
	规格
	材质/配置要求
	数量
	综合单价
（元）
	合计价
（元）
	备注

	1
	厨房设备
	炉间调料拼台
	300*1150*800+400
	说  明：采用SUS304#不锈钢磨砂板
台  面: δ1.2mm不锈钢板
背  面：δ1.2mm不锈钢板
	2
	
	
	

	2
	
	双头节能静音工程炒炉（燃气）
	2200*1050*800+400
	说  明:采用SUS304#不锈钢磨砂板
炉  面:δ1.2mm不锈钢板                                        前饰板、侧板、背板：δ1.0mm不锈钢板 
支  架:3.5mm*40mm*40mm角铁架
底板架:2.0mm冷轧板
炉  头:广东产“天粤牌”100#节能炉头
风  机:广东产“永强牌”220V/550W中压风机
隔  热:采用硅酸盐材料隔热
炉  脚:φ50mm不锈钢可调脚及24mm调节螺丝组成 
炉面挡渣孔板, 
热能参数:每个炉头热负荷单位49050Kcal/h                                                                                                                                                                                                                                                                             
	1
	
	
	

	3
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四头节能煲仔炉（燃气）
	600*800*1200
	说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板
炉面:δ300*550*20mm铸铁板面
支架:3.5mm*40mm*40mm角铁架                                                                                                                                                          前饰板、侧板、背板：δ1.2mm不锈钢板
炉头:广东节能文华炉头      
炉脚:1.0*φ38mm不锈钢可调脚                                                                                                                                                                        
	1
	
	
	

	4
	
	十二盘蒸饭车
	720*600*1650
	说明：采用不锈钢磨砂板；厚度1.2mm，​加热发泡隔热层，内部       
采用国际钢板6.0mm,∠40×5国际角钢，全自动进水，
液压拉伸成形饭盘。电量：24KW/4PH/380V。
	1
	
	
	

	5
	
	单通道工作台
	1500*550*800
	说  明：采用SUS304#不锈钢磨砂板
台  面:δ1.2mm不锈钢板
栅层板:1.0mm*30*30不锈钢方管 
台脚通:δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚 
衬  板:δ18mm夹心板 
支撑梁:不锈钢制作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	2
	
	
	

	6
	
	双层工作台上架
	1500*350*700
	采用SUS304#优质不锈钢磨砂板
台  面：δ1.2㎜不锈钢板      
底层架：δ1.2*38*25MM不锈钢方管
围裙板：δ1.0mm不锈钢板
	1
	
	
	

	7
	
	卧式冷藏切配工作台
	1500*800*800
	说明：采用SUS304#优质不锈钢磨砂板                                                                                                                                                                                                                             1、整机内、外全钢，温度范围:-6~12℃                                                          　　　　　　　　　　　　　　　　　2、制冷剂：R12，环保R141B高密度发泡保温材料         
3、制冷形式：直冷    
4、整机容量0.3m³
5、一体发泡技术，坚固耐用，内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷，装配自动回归拉门
6、微电脑控制器，对柜温、化霜、风机等有精细化控制，可连接电脑。
7、适应能力强，在43℃  环境温度下可正常运转，活动脚轮
	1
	
	
	

	8
	
	单通道工作台
	1500*800*800
	说  明：采用SUS304#不锈钢磨砂板
台  面:δ1.2mm不锈钢板
栅层板:1.0mm*30*30不锈钢方管 
台脚通:δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚 
衬  板:δ18mm夹心板 
支撑梁:不锈钢制作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	1
	
	
	

	9
	
	双星水池
	1200*700*950
	说    明：采用SUS304#不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片，带后挡板
台    面:δ1.2mm不锈钢板
星 盆 兜:δ1.0mm不锈钢板
星盆尺寸:550*500*240（深）
台 脚 通:δ1.0mm*φ38mm不锈钢连调节脚 
横 脚 通:δ25mm不锈钢管       
	1
	
	
	

	10
	
	单星连宰杀台
	1500*700*950
	说  明：采用优质SUS304#正材不锈钢磨砂板
台  面：δ1.2mm不锈钢板
星盆兜: δ1.0mm不锈钢板
台脚通: δ1.0mm*Φ42mm不锈钢连调节脚
横脚通：δ25mm不锈钢管
	1
	
	
	

	11
	
	异形缺角双层平板工作台
	1900*700*800
	采用优质SUS304#不锈钢磨砂板
台  面：δ1.2㎜不锈钢板      
底层架：δ1.2*38*25MM不锈钢方管
围裙板：δ1.0mm不锈钢板
	1
	
	
	

	12
	
	五格保温售卖台
	1800*700*800
	说  明：采用优质SUS304#不锈钢磨砂板                                  面  板：δ1.2㎜不锈钢板   
水兜体：δ1.0㎜不锈钢板  
台面采用不锈钢喷砂板冲孔板
功  率：1.5KW/220V/2组合3KW
	1
	
	
	

	13
	
	第五代超静音微电脑控制油烟净化一体机
	2200*1320*750
	外形尺寸：L×1320×750mm处理风量：＞6000m³/h电源：380V/三相五线功率：2kw全压：≥880Pa噪音：＜70db风口尺寸：450×322mm风口方向：360°万向旋转出风口广州缔绿湿法化学液沫水解净化一体机特点和优势介绍说明：1、全不锈钢机体确保整机永不生锈，款式设计简约，让厨房高端、大气、上档次；2、集成烟罩、净化器、风机一体化设计，是替代传统复杂的油烟净化系统的最佳选择，可以大大缩小设备尺寸，减少厨房空间占用；3、净化效果持久稳定，符合国家低空排放要求，真正实现无需安装外墙烟管、可低空直排油烟；4、湿法化学液沫水解净化，反应充分，总净化率92%（除油99%、除烟降味60%），效果持久稳5、室外烟气（林格曼黑度）＜1级，油烟颗粒物最高允许排放浓度＜1.5mg/m³；6、与传统净化系统相比，极大的简化了油烟净化工艺，各单元可单独控制，所以能耗低，符合国家节能环保政策；7、特级防火设计（设备内部自配水喷淋系统，灭火降温），管道、风机永远不积油，确保厨房永无油烟火患之风险；8、各单元独立组合式结构设计、免拆卸，设置有自动清洗功能，节省设备、风机、风管等清洁维护保养费用。9、专用静音风机1台，品牌：广东名创，技术规格要求：750×750×500mm，功率1.3kw；10、专用水泵1台，品牌：丹麦格兰富，技术规格要求：高度290mm，直径160mm，功率0.3kw；11、专用LED节能灯2个，品牌：三雄极光，技术规格要求：255×110×70mm，功率8w/个；12、专用控制箱1套，品牌：正泰，技术规格要求：343×144×150mm，内部配有电机综合保护器和熔断保险丝双重保护；13、专用电脑液晶触控面板1块，并配置有红外线遥控器控制，品牌：广州缔绿，技术规格要求：450×150mm。
	2
	
	
	

	14
	
	厨房家用电热水器
	60升 
	
	1
	
	
	

	15
	
	四门双机双温冰箱
	1240*765*1900
	说明：采用优质不锈钢磨砂板                                                                                                                                                                                                                             1、整机内、外全钢，温度范围:-18~10℃                                                         　　　　　　　　　　　　　　　　　2、制冷剂：R12，环保R141B高密度发泡保温材料         
3、制冷形式：直冷     
4、整机容量1.0m³
5、一体发泡技术，坚固耐用，内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷，装配自动回归拉门
6、微电脑控制器，对柜温、化霜、风机等有精细化控制，可连接电脑。
7、适应能力强，在43℃  环境温度下可正常运转，活动脚轮。    
	1
	
	
	

	16
	
	四层格栅货架
	1500*500*1600
	说  明：采用SUS304#不锈钢方管
1:立柱采用δ1.2mm38*38不锈钢方管
2:横档采用1.0mm*38*25不锈钢方管 
3:调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚 
4:每层为格栅式结构                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	3
	
	
	

	17
	
	柜式收残工作台
	1500*700*950
	说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板
1:台面采用1.2MM不锈钢板，底夹15MM高密度板 
2:底层框架1.0MM25*38不锈钢方管
3:腿管采用1,2MM38不锈钢方管
4:加强筋采用1.2MM不锈钢制作
5：层板采用1.2MM不锈钢板制作
6: 调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚 
7:加强筋采用1.2MM不锈钢制作。
  
	1
	
	
	

	18
	
	双层收餐车
	900*600*800
	说  明：采用优质SUS304#正材不锈钢磨砂板                                                                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 车  身：δ1.2mm不锈钢面板                                                                                                                                                                                                                                                        　　　　　　　　　　　　　　　　　
底  轮：万向轮，2个带刹车掣 。
	1
	
	
	

	19
	
	双门热风消毒柜
	1400*600*1850
	１.整体加厚板材，星级工程设计理想选择；２.不锈钢加厚内胆，可调式层架设计，更加人性化；３.360度热风循环，让器具消毒更彻底；４.高效远红外线发热耗电量低，升温快，恒温稳定；５.克服传统紫外线臭氧只对照射范围内的物品有效，被阻挡后就不会有效，照射不到的背面不起作用；６.红外线高温消毒，能有效杀灭肝炎病毒和常见的大肠杆菌、葡萄球菌等肠道传染病毒，杀菌率达99.9%以上；７采用温控器和超温控制器双重保护，防止过热和过载，安全可靠；
	1
	
	
	

	20
	
	出烟管
	500*500 
	说明：采用优质不锈钢板，1.0MM加强筋设计
	28㎡
	
	
	

	21
	
	弯头
	500*500 
	说明：采用优质不锈钢板，1.0MM加强筋设计
	5
	
	
	

	22
	
	三通
	
	说明：采用优质不锈钢板，1.0MM加强筋设计
	1
	
	
	

	23
	
	排烟安装辅助材料
	
	
	1
	
	
	

	24
	
	鲜风管
	400*400
	说明:采用1.0mm201正材不锈钢板制作
	18㎡
	
	
	

	25
	
	异径接头
	
	说明:采用1.0mm201正材不锈钢板制作
	2
	
	
	

	26
	
	弯头
	400*400
	说明:采用1.0mm201正材不锈钢板制作
	2
	
	
	

	27
	
	角铁支撑、吊杆
	
	说明:采用4#角铁,2度油漆,防锈处理.
	4
	
	
	

	28
	
	不锈钢圆形鲜风播风口
	
	
	7
	
	
	

	29
	
	排气轴流风机
	0.75KW/220V
	
	1
	
	
	

	30
	
	鲜风机固定减震吊架
	
	
	1
	
	
	

	31
	
	鲜风安装辅助材料
	
	
	1
	
	
	

	32
	厨房用品
	菜板
	松木50MM加厚
	
	2
	
	
	

	33
	
	水果刀板
	尼龙600*400
	
	1
	
	
	

	34
	
	菜刀
	2号
	
	2
	
	
	

	35
	
	水果刀
	10寸分刀
	
	1
	
	
	

	36
	
	刀架
	4格
	
	1
	
	
	

	37
	
	磨刀石
	加厚
	
	1
	
	
	

	38
	
	剪刀
	大号
	
	2
	
	
	

	39
	
	刨刀
	木柄
	
	2
	
	
	

	40
	
	大号方菜筐
	加厚牛筋
	
	2
	
	
	

	41
	
	中号方菜筐
	加厚牛筋
	
	5
	
	
	

	42
	
	圆菜筐
	加厚牛筋
	
	5
	
	
	

	43
	
	大号洗菜盆
	50cm
	
	2
	
	
	

	44
	
	中号洗菜盆
	40cm
	
	5
	
	
	

	45
	
	小号洗菜盆
	30cm
	
	5
	
	
	

	46
	
	大号炒锅
	60cm
	
	2
	
	
	

	47
	
	小号炒锅
	45cm
	
	2
	
	
	

	48
	
	米筛
	45CM
	
	2
	
	
	

	49
	
	油缸
	9寸
	
	4
	
	
	

	50
	
	锅刷
	竹制
	
	5
	
	
	

	51
	
	调料缸
	16cm
	
	16
	
	
	

	52
	
	调味勺
	常规
	
	4
	
	
	

	53
	
	锅架
	常规
	
	2
	
	
	

	54
	
	锅铲
	2号
	
	2
	
	
	

	55
	
	炒菜勺
	8两
	
	2
	
	
	

	56
	
	高压锅
	30cm
	
	2
	
	
	

	57
	
	大号电饭煲
	4500W
	
	1
	
	
	

	58
	
	饭勺
	尼龙
	
	2
	
	
	

	59
	
	马斗
	18cm
	
	30
	
	
	

	60
	
	保温饭桶
	60L
	
	1
	
	
	

	61
	
	餐盘
	6格
	
	50
	
	
	

	62
	
	汤碗
	12cm
	
	50
	
	
	

	63
	
	筷子
	合金
	
	100
	
	
	

	64
	
	分菜勺
	3两
	
	5
	
	
	

	65
	
	分汤勺
	14cm
	
	1
	
	
	

	66
	
	筷子筒
	不锈钢加厚
	
	1
	
	
	

	67
	
	保鲜膜
	40cm
	
	1
	
	
	

	68
	
	保鲜盒（中）
	乐扣
	
	20
	
	
	

	69
	
	保鲜盒（大）
	乐扣
	
	5
	
	
	

	70
	
	水桶
	加厚牛筋
	
	2
	
	
	

	71
	
	扫把
	常规
	
	5
	
	
	

	72
	
	拖把
	常规
	
	3
	
	
	

	73
	
	地刷
	常规
	
	2
	
	
	

	74
	
	抹布
	常规加厚
	
	5
	
	
	

	75
	
	洗洁精
	常规
	
	1
	
	
	

	76
	
	清洁球
	常规
	
	50
	
	
	

	77
	
	去污粉
	常规
	
	1
	
	
	

	78
	
	去油喷剂
	常规
	
	10
	
	
	

	79
	
	大号垃圾桶
	185L牛筋加厚
	
	2
	
	
	

	80
	
	小号垃圾桶
	45L牛筋加厚
	
	4
	
	
	

	81
	
	大垃圾袋
	厚
	
	1
	
	
	

	82
	
	胶手套
	加厚
	
	10
	
	
	

	83
	
	袖套
	常规
	
	10
	
	
	

	84
	
	雨鞋
	按脚码
	
	3
	
	
	

	85
	
	工衣
	按体型
	
	6
	
	
	

	86
	
	防水围裙
	常规
	
	2
	
	
	

	87
	
	挂钟
	石英钟
	
	1
	
	
	

	88
	
	餐纸
	三层常规
	
	1
	
	
	

	89
	
	牙签筒
	常规亚克力
	
	4
	
	
	

	90
	
	灭蚊灯
	宝视达30W
	
	6
	
	
	

	91
	
	垃圾斗
	铁制
	
	2
	
	
	

	92
	
	微波炉
	美的
	
	1
	
	
	

	93
	
	卡式炉
	台湾岩谷
	
	2
	
	
	

	94
	
	锅仔
	月生9寸
	
	2
	
	
	

	95
	
	铁板
	月生9寸
	
	2
	
	
	

	96
	
	菜盘
	镁制瓷
	
	30
	
	
	

	97
	
	水果盘
	水晶12寸
	
	5
	
	
	

	98
	
	红酒杯
	进口
	
	40
	
	
	

	99
	
	白酒杯
	进口
	
	40
	
	
	

	100
	
	白酒壶
	100ML
	
	40
	
	
	

	101
	
	白酒器
	500ml
	
	4
	
	
	

	102
	
	红酒醒酒器
	1500ml
	
	2
	
	
	

	103
	
	餐具
	9件套
	
	30
	
	
	

	104
	
	餐纸盒
	亚克力金边
	
	2
	
	
	

	105
	
	烟灰缸
	镁质瓷
	
	4
	
	
	

	106
	
	餐垫
	免洗
	
	30
	
	
	

	107
	
	开瓶器
	常规金属红酒开
	
	2
	
	
	

	108
	
	洗杯布
	纯棉布
	
	10
	
	
	

	109
	
	牙签筒
	镁质瓷
	
	2
	
	
	

	110
	
	小号垃圾袋
	加厚
	
	100
	
	
	

	111
	
	点火枪
	常规长柄
	
	5
	
	
	

	112
	
	平底锅
	加厚铝制不沾
	
	1
	
	
	

	113
	
	米桶
	加厚牛筋
	
	1
	
	
	

	114
	
	红酒杯架
	不锈钢
	
	2
	
	
	

	115
	
	保温饭桶架
	不锈钢定制
	
	1
	
	
	

	116
	
	包厢冰柜
	单玻璃门
	
	1
	
	
	

	117
	
	包厢小电饭煲
	双喜
	
	1
	
	
	

	118
	
	保温水壶
	不锈钢鸭嘴
	
	1
	
	
	

	119
	
	电热水壶
	三角牌
	
	2
	
	
	

	120
	
	包厢灭蝇灯
	宝视达30W
	
	1
	
	
	

	121
	
	电动搅蒜蓉机
	常规
	
	1
	
	
	

	122
	
	包厢双门消毒柜
	对开门
	
	1
	
	
	

	分项投标总价（元）
	


